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チップ多層ハイブリッドカプラ 
カプラ 
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LDC18_Q Series
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∗ All the technical data and information contained herein are 
   subject to change without prior notice.
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品番 
周波数範囲 
(MHz)

結合度 
(dB)

挿入損失 
(dB)

アイソレーション 
(min.) 
(dB)

VSWR 
(max.)

特性 
インピーダンス 
(公称値) (Ω)

許容電力 
(W)

用途 

LDC15450M25Q-360
450 

±50MHz
25.1 
±1.8dB

0.15 max. 
(at 25℃)

38.0 1.5 -
3 max. 

(50Ω Load)
CDMA450

LDC15707M21Q-360
707 
±9MHz

21.1 
±1.0dB

0.23 max. 
(at 25℃)

35.0 1.4 -
3 max. 

(50Ω Load)
UMTS(Band12)

LDC15836M30Q-392
836.5 

±12.5MHz
30.6 
±1.0dB

0.20 max. 
(at 25℃)

38.0 1.4 -
3 max. 

(50Ω Load)
UMTS(Band5)

次ページに続く 

LDC15874M27Q-359
874 

±51MHz
27.2 
±1.0dB

0.20 max. 
(at 25℃)

42.0 1.4 50
3 max. 

(50Ω Load)
UMTS(Band5/8)

LDC15897M26SB008
897.5 

±17.5MHz
26.4 
±1.0dB

0.15 max. 
(at 25℃)

- 1.4 50
3 max. 

(50ohm Load)
UMTS(Band8)

LDC15906M19SB001
906.0 

±19.0MHz
19.3 
±1.0dB

0.22 max. 
(at 25℃)

- 1.4 50
3 max. 

(50ohm Load)
CDMA

LDC151G4418Q-352
1441 
±12MHz

18.9 
±1.0dB

0.23 max. 
(at 25℃)

32.0 1.4 50
3 max. 

(50Ω Load)
WCDMA

LDC151G7313Q-360
1732.5 
±22.5MHz

13.6 
±1.0dB

0.42 max. 
(at 25℃)

24.0 1.4 50
3 max. 

(50Ω Load)
UMTS(Band4)

LDC151G7424Q-392
1747 

±37.5MHz
24.1 
±1.0dB

0.20 max. 
(at 25℃)

30.0 1.4 50
3 max. 

(50Ω Load)
UMTS(Band4)

LDC151G7421Q-359
1747.5 
±37.5MHz

21.2 
±1.0dB

0.22 max. 
(at 25℃)

35.0 1.4 50
3 max. 

(50Ω Load)
UMTS(Band3)

LDC151G8117Q-352
1810 

±100MHz
17.0 
±1.2dB

0.25 max. 
(at 25℃)

32.0 1.4 50
3 max. 

(50Ω Load)
GSM

LDC151G8620Q-359
1865 

±115MHz
20.5 
±1.0dB

0.22 max. 
(at 25℃)

34.0 1.4 50
3 max. 

(50Ω Load)
UMTS(Band2)

LDC151G8824Q-393
1880 
±30MHz

24.7 
±1.0dB

0.20 max. 
(at 25℃)

32.0 1.4 50
3 max. 

(50Ω Load)
UMTS(Band2)

・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。 
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 
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品番 
周波数範囲 
(MHz)

結合度 
(dB)

挿入損失 
(dB)

アイソレーション 
(min.) 
(dB)

VSWR 
(max.)

特性 
インピーダンス 
(公称値) (Ω)

許容電力 
(W)

用途 

前ページより続く 

LDC151G9120Q-359
1915 
±65MHz

20.4 
±1.0dB

0.22 max. 
(at 25℃)

34.0 1.4 50
3 max. 

(50Ω Load)
UMTS(Band1)

LDC151G9523Q-392
1950 
±30MHz

23.2 
±1.0dB

0.20 max. 
(at 25℃)

30.0 1.4 50
3 max. 

(50Ω Load)
UMTS(Band1)

LDC152G1419Q-359
2140 
±30MHz

19.4 
±1.0dB

0.26 max. 
(at 25℃)

33.0 1.5 50
3 max. 

(50Ω Load)
UMTS(Band1)

LDC152G3518Q-359
2350 
±50MHz

18.7 
±1.0dB

0.28 max. 
(at 25℃)

31.0 1.4 50
3 max. 

(50Ω Load)
WLAN

LDC152G4518Q-359
2450 
±50MHz

18.4 
±1.0dB

0.29 max. 
(at 25℃)

31.0 1.4 50
3 max. 

(50Ω Load)
WLAN

LDC152G5318Q-359
2535 
±35MHz

18.1 
±1.0dB

0.30 max. 
(at 25℃)

31.0 1.4 50
3 max. 

(50Ω Load)
UMTS(Band7)

LDC18836M32Q-370
836.5 

±12.5MHz
32.2 
±1.2dB

0.17 max. 
(at 25℃)

44.0 1.5 50
3 max. 

(50Ω Load)
UMTS(Band5)

LDC18897M20Q-361
897.5 

±17.5MHz
20.5 
±1.0dB

0.22 max. 
(at 25℃)

33.0 1.5 50
3 max. 

(50Ω Load)
UMTS(Band8)

LDC181G7426Q-370
1747.5 
±37.5MHz

26.0 
±1.2dB

0.17 max. 
(at 25℃)

49.0 1.5 50
3 max. 

(50Ω Load)
UMTS(Band4)

LDC181G8825Q-370
1880.0 
±30.0MHz

25.3 
±1.2dB

0.22 max. 
(at 25℃)

45.5 1.5 50
3 max. 

(50Ω Load)
UMTS(Band2)

LDC181G9525Q-370
1950.0 
±30.0MHz

25.0 
±1.2dB

0.22 max. 
(at 25℃)

44.0 1.5 50
3 max. 

(50Ω Load)
UMTS(Band1)

LDC21836M20B-027
836.5 

±12.5MHz
20.6 
±1.0dB

0.15 max. 
(at 25℃)

28.0 1.4 50
3 max. 

(50Ω Load)
CDMA

LDC211G8820B-042
1880.0 
±30.0MHz

20.0 
±1.0dB

0.23 max. 
(at 25℃)

26.0 1.4 50
3 max. 

(50Ω Load)
CDMA

LDC211G9517B-031
1950.0 
±30.0MHz

17.3 
±1.0dB

0.27 max. 
(at 25℃)

21.0 1.4 50
3 max. 

(50Ω Load)
UMTS(Band1)

使用温度範囲：-40℃～+85℃　　 

・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。 
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 

!お願い 10.12.17


