
タンタル固体電解コンデンサ SOLID TANTALUM  ELECTROLYTIC  CAPACITORS

■仕様

■寸法図表

項 目

カテゴリ温度範囲

定格静電容量許容差

損失角の正接（120Hz）

ESR (100kHz)

漏 れ 電 流

温度による
静電容量変化

高温高湿（定常）

温 度 急 変

はんだ耐熱性

サ ー ジ

耐 久 性

固 着 性

端 子 強 度

製品実装面を下側として中心から
45mmの点を支持しその中心部を規
定の治具で加圧・変形後、外観に
著しい異常がないこと

基板にはんだ付けし電極のない部
品側面の中央に対し、取付基板に
水平に加圧した時、端子電極のは
く離またはその徴候がないこと

試験条件： 85℃　2000時間3Ωを通じて定格電圧印加
静電容量変化率…　1 参照下さい
損失角の正接……初期規格値以下
漏れ電流…………初期規格値以下

試験条件：85℃　1000回　33Ωを通じてサージ※を30秒
充電、30秒放電
静電容量変化率…　1 参照下さい
損失角の正接……初期規格値以下
漏れ電流…………初期規格値以下

試験条件：260℃　10秒以内リフロー，260℃　10秒浸せき
静電容量変化率…　1 参照下さい
損失角の正接……初期規格値以下
漏れ電流…………初期規格値以下

試験条件：－55℃　30分／＋125℃　30分　5回
静電容量変化率…　1 参照下さい
損失角の正接……初期規格値以下
漏れ電流…………初期規格値以下

試験条件：40℃ 90～95％RH 500時間放置
静電容量変化率…　1 参照下さい
損失角の正接……初期規格値以下
漏れ電流…………初期規格値以下

＋15％以内（＋125℃）
＋10％以内（＋ 85℃）
－10％以内（－ 55℃）

0.01CVまたは0.5μAいずれか大きな値以下（20℃、1分値）
0.1CVまたは5μAいずれか大きな値以下 （85℃、1分値）
0.125CVまたは6.3μAいずれか大きな値以下（125℃、1分値）

次頁を参照下さい

次頁を参照下さい

－55～＋125℃（定格温度　＋85℃）

±20％　±10％（120Hz）
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■寸法図表

L

W

BA

H

はんだ電極�
はんだ電極�

外装樹脂�

Ｄ�

（0.51kg・f）�
 10±1 秒間��

5N
�

● 品番コード体系（例：16V 150μF）

● 品番コード体系（例：10V 100μF）

性 能

面実装品� 小形薄形品� 高周波対応品�

F75大容量
樹脂外装チップF72 薄形

樹脂外装チップ

L W H A B （D）

D 7.3±0.3 4.3±0.3 2.8±0.3 1.3±0.4 3.9±0.6 （6.4）

ケース
記号

（単位：mm）

（ ）内は参考値

L W H A B （D）

R 7.2±0.3 6.0±0.3 1.2±0.3 1.3±0.4 3.8±0.6 （6.2）

M 7.2±0.3 6.0±0.3 2.0MAX. 1.3±0.4 3.8±0.6 （6.2）

ケース
記号

（単位：mm）

（ ）内は参考値

F75

F72

F75

※サージ電圧は、310頁を参照下さい。
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コード

F 7 2 A1 1 0 7 M A   Q   2R �
1 2 3 54 6 7 8 9 10 11 12 13 14

テーピング形状�容量許容差�

定格静電容量�

定格電圧�

タイプ� ケース� 片面電極�

（詳細は311頁参照）�

F 7 5 C1 1 5 7 M D �
1 2 3 54 6 7 8 9 10 11

テーピング形状�容量許容差�

定格静電容量�

定格電圧�

タイプ� ケース�

（詳細は311頁参照）�

A   Q   2
12 13 14

片面電極�

R 7.2±0.3 6.0±0.3 3.5±0.3 1.3±0.4 3.8±0.6 （6.2）

20R230

45 45

1m
m

●RoHS指令（2002/95/EC）対応済。

U 7.1±0.3 3.2±0.3 2.0MAX. 1.3±0.3 3.6±0.6 （6.0）
C 7.1±0.3 3.2±0.3 2.5±0.3 1.3±0.3 3.6±0.6 （6.0）

■標準定格
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（ ）内は開発中です。
ご検討時は別途お問い合わせ下さい。

■主な用途
・ワイヤレス通信モデム　　・タブレットPC ・電子書籍

CAT.1000Z

tan_tape.pdf
tan_tape.pdf
tan_guide.pdf


*1：∆C/C ∗ 記載品

F72  全ケース（%）
高温高湿 ±10
温度急変 ±5
はんだ耐熱性 ±5
サージ ±5
耐久性 ±10

*1：∆C/C ∗ 記載品

F75  全ケース（%）
高温高湿 ±10
温度急変 ±5
はんだ耐熱性 ±5
サージ ±5
耐久性 ±10

■標準品一覧表

100 R F720G107MRC 4.0 8 0.70 ∗

150 R F720G157MRC 6.0 10 0.70 ∗

220 R F720G227MRC 8.8 12 0.70 ∗

330 R F720G337MRC 13.2 12 0.70 ∗

68 R F720J686MRC 4.3 6 0.75 ∗

100 R F720J107MRC 6.3 8 0.70 ∗

150 R F720J157MRC 9.5 10 0.70 ∗

220 R F720J227MRC 13.9 12 0.70 ∗

330 R F720J337MRC 20.8 12 0.70 ∗

1000 M F720J108MMC 63.0 30 0.14 ±15

1500 M F720J158MMC 95.0 45 0.14 ±20

47 R F721A476MRC 4.7 6 0.80 ∗

68 R F721A686MRC 6.8 6 0.75 ∗

100 R F721A107MRC 10.0 8 0.70 ∗

150 R F721A157MRC 15.0 10 0.70 ∗

220 R F721A227MRC 22.0 12 0.70 ∗

470 M F721A477MMC 47.0 30 0.14 ±15

680 M F721A687MMC 68.0 35 0.14 ±20

1000 M F721A108MMC 200 45 0.14 ±20

33 R F721C336MRC 5.3 6 0.90 ∗

47 R F721C476MRC 7.5 6 0.80 ∗

68 R F721C686MRC 10.9 6 0.75 ∗

4V

6.3V

10V

16V

*1∆C/C
(%)

品番コード
損失角の正接
（％＠120Hz）

漏れ電流
（μA）

ケース
記号

ESR
(Ω＠100kHz)定格電圧

定格静電容量
（μF）

タンタル固体電解コンデンサ SOLID TANTALUM  ELECTROLYTIC  CAPACITORS

F72

■標準品一覧表

330 C F750G337MCC 13.2 10 0.15 ∗

470 C F750G477MCC 18.8 14 0.12 ∗

470 D F750G477MDC 18.8 14 0.12 ∗

680 D F750G687MDC 27.2 18 0.12 ∗

1000 D F750G108MDC 40.0 24 0.12 ∗

1000 R F750G108MRC 40.0 24 0.12 ∗

1500 R F750G158MRC 60.0 30 0.12 ∗

2200 R F750G228MRC 88.0 45 0.07 ∗

220 C F750J227MCC 13.9 10 0.20 ∗

330 C F750J337MCC 20.8 10 0.15 ∗

330 D F750J337MDC 20.8 10 0.15 ∗

470 U F750J477MUC 29.6 15 0.10 ∗

470 D F750J477MDC 29.6 14 0.12 ∗

680 D F750J687MDC 42.8 18 0.12 ∗

680 R F750J687MRC 42.8 18 0.12 ∗

1000 R F750J108MRC 63.0 24 0.12 ∗

150 C F751A157MCC 15.0 10 0.22 ∗

220 C F751A227MCC 22.0 10 0.20 ∗

220 D F751A227MDC 22.0 10 0.20 ∗

330 D F751A337MDC 33.0 10 0.15 ∗

470 R F751A477MRC 47.0 14 0.12 ∗

68 C F751C686MCC 10.9 10 0.22 ∗

100 C F751C107MCC 16.0 10 0.22 ∗

150 D F751C157MDC 24.0 10 0.22 ∗

220 R F751C227MRC 35.2 10 0.20 ∗
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16V

*1∆C/C
(%)

品番コード
損失角の正接
（％＠120Hz）

漏れ電流
（μA）

ケース
記号

ESR
(Ω＠100kHz)定格電圧

定格静電容量
（μF）

F75
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