
20

20

21

21

NBT-05

16

16

16

注1：条件については別途お問い合せください。洗浄はできません。
注2：(dBA)=dB(A-weighting)
注3：条件については33頁をご参照ください。

4

品　種 品　名 外形寸法
(mm)

定格電圧
(V)

動作電圧
範　　囲
(V)

基準周波数
(Hz)

音　圧
(dBA)

〈MIN(10cm)〉

再生周波数
(Hz)

〈MIN80dB〉

平均消費電流
(mA)
〈MAX〉

動作温度範囲
(℃)

質 量
(g)

掲載頁

NAT-05A

NAT-12V

5

12

5

～7 2,000 88

2,000 88～16

～5 730 85 ―

1,700～2,300

1,700～2,300

80

55

80

－40～＋85

－40～＋85

－40～＋85

3

3

5

15×17×12

22×23.5×11

NAT

NBT

◆車載用リフロー対応型サウンダ

NAT-05A
NAT-12V

NBT-05

回路内蔵型ブザー

Dynamic Speaker

品　種 品　名 外形寸法
(mm)

定格電圧
(V)

動作電圧
範　　囲
(V)

発振周波数
(Hz)

音　圧
(dBA)

〈MIN(10cm)〉

平均消費電流
(mA)
〈MAX〉

動作温度範囲
(℃)

質 量
(g)

掲載頁

TMB

HMB

TMB-05

TMB-12

HMB-06

HMB-12

5

12

6

12

4～6.5

8～16

4～7

8～16

2,300±300

2,300±300

2,200±300

2,200±300

85

85

85

85

30

30

30

30

－40～＋85

－40～＋85

－40～＋85

－40～＋85

2

2

5

5

18

18

18

18

φ12×9.5

φ16×14.5

●電子音ブザー・洗浄可能タイプ（注3）

TMB-05
TMB-12

HMB-06
HMB-12

品　種 品　名 外形寸法
(mm)

定格入力
(W)

最大入力
(W)

インピー
ダンス
(Ω)

音圧レベル
(dBA)

〈MIN(10cm)〉

最低共振周波数
(Hz)

動作温度範囲
(℃)

保存温度範囲
(℃)

質 量
(g)

掲載頁

SAC

SAE

NDT

SAC-30D

SAC-30C

SAE-20A

NDT-03C

0.2

0.2

0.5

0.5

0.4

0.4

0.8

0.8

8±2

8±2

8±1.6

8±1.6

92

92

95±3

90±3

―

―

850±100

800±100

－40～＋105

－40～＋105

－40～＋85

－30～＋85

－40～＋120

－40～＋120

－40～＋105

－40～＋105

8.3

8.3

3.0

1.6

20

φ31.5×14.8

φ33.8×7

20×20×4

15×15×4

●ダイナミックスピーカー・洗浄不可タイプ

NDT-03CSAE-20ASAC-30CSAC-30D
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リ
フ
ロ
ー
対
応
品

洗
浄
不
可
品

洗
浄
可
能
品

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
ピ
ー
カ
ー

マ
グ
ネ
チ
ッ
ク
サ
ウ
ン
ダ

電
子
音
ブ
ザ
ー
／
洗
浄
可
能
品

電
子
ブ
ザ
ー
／
洗
浄
不
可
品

技
術
資
料

回
路
内
蔵
型
ブ
ザ
ー

電子音ブザー・洗浄可能品

特　性

仕　様

外径寸法図 [ size : φ12×9.5mm ]

電子音ブザー・洗浄可能品

HMB

単位：mm／ケース材料：PPE-M ※ピンの長いほうが(＋)極性です。

特　性

仕　様

外径寸法図 [ size : φ16×14.5mm ]
単位：mm／ケース材料：PPE-M ※ピンの長いほうが(＋)極性です。

ディップ半田 RoHS対応 RoHS対応

低消費電流

ディップ半田

低消費電流

TMB

TMB-05 TMB-12

5

4～6.5

MAX30(TYP22)

12

8～16

MAX30(TYP15)

項目 型名

定 格 電 圧

動作電圧範囲

平均消費電流

音圧 at 10cm

発 振周波数

応 答 時 間

動作温度範囲

保存温度範囲

質 量

（V）

（V）

（mA）

（dB）

（Hz）

（msec）

（℃）

（℃）

（g）

※

※

※

☆

MIN85(TYP90)

2,300±300

MAX50

－40～＋85

－40～＋85

2

※については定格電圧印加時の値。☆については最低動作電圧印加時の値。

HMB-06 HMB-12

6

4～7

MAX30(TYP27)

MAX85(TYP90)

12

8～16

MAX30(TYP25)

MAX85(TYP91)

項目 型名

定 格 電 圧

動作電圧範囲

平均消費電流

音圧 at 10cm

発 振周波数

応 答 時 間

動作温度範囲

保存温度範囲

質 量

（V）

（V）

（mA）

（dB）

（Hz）

（msec）

（℃）

（℃）

（g）

※

※

※

☆

2,200±300

MAX50

－40～＋85

－40～＋85

5

※については定格電圧印加時の値。☆については最低動作電圧印加時の値。

シリーズ シリーズ

TMB-12TMB-05 HMB-12HMB-06

音圧 ― 電圧 
(TMB-05)

dB dB

95

90

85

80

95

mA
30

mA
25
20
15
10
5

25
20
15
10

90

85

80

4

4 8 10 12 14 16 V4.5 5

Temp:25℃ 
at 10cm

Temp:25℃ 
at 10cm

Temp:25℃ Temp:25℃ 

5.5 6 6.5 V

8 10 12 14 16 V4.5 5 5.5 6 6.5 V

(TMB-12)

電流 ― 電圧 

音圧 ― 電圧 

電流 ― 電圧 

φ12

極性マーク 

9.5 5.5

φ
0
.6

7
.6

4

防液ラベル 

放音孔 〇＋ 端子 

〇－ 端子 

H
G
P
-0
5
 

'9
8
.A

音圧 ― 電圧 
(HMB-06)

dB

95

90

85

80

3 4 5 6 7 8 V

Temp:25℃ 
at 10cm

音圧 ― 電圧 
(HMB-12)

dB

95

90

85

80

8 10 12 14 16 V

Temp:25℃ 
at 10cm

電流 ― 電圧 
mA
30
25
20
15
10

30
25
20
15
10

3 4 5 8 V6 7

Temp:25℃ 

電流 ― 電圧 
mA

8 10 12 14 16 V

Temp:25℃ 

極性マーク 

φ16 放音孔 

防液ラベル 

14.5

4.5

6

φ
0
.7

7
.6

〇＋ 端子 

〇－ 端子 

H
M
B
-0
6
 

S
TA
R
 

'9
8
.A


