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アンテナ 
チップアンテナ 

● LDAシリーズ 

LDA312G4413H-280

(in mm)

: Feeding Point
: Fixing Terminal

(1)
(2)

3.2±0.2

0.2±0.2

0.5±0.2

1.
6±

0.
2

1.2
+0.1
-0.2

Directional Input Mark

(1)(2)

LDA312G7313F-237 
LDA313G0313F-240 
LDA313G3313F-243 
LDA315G2013F-246 
LDA316G2013F-250

(in mm)

: Feeding Point
: Fixing Terminal

(1)
(2)

3.2±0.2

0.2±0.2

0.5±0.2

1.
6±

0.
2

1.2
+0.1
-0.2

Directional Input Mark

(1)(2)

LDA212G3110K-282 
LDA212G4410K-283 
LDA212G6310K-284 
LDA212G8610K-285 
LDA213G1610K-286

(2)

2.0 ±0.15 0.95 +0.05/-0.1

1.
25

 ±
0.

15

0.3 ±0.2

(1)

Directional Input Mark

(1) Feeding Terminal
(2) Fixing Terminal 

(in mm)

LDA212G6910F-293 
LDA212G9310F-294 
LDA213G1510F-295

(2)

2.0±0.15

1.2 min.

0.9±0.1

1.
25

±0
.1

0.3±0.2

(1)

(3) (4)

Directional Input Mark

(1), (4): Feeding Terminal
(2), (3): Fixing Terminal 

(in mm)

0.
35

±0
.2

0.
5±

0.
15

LDA2H2G6540G-254

3.8±0.2 2.3±0.2

(2)

(1)

(in mm)

1.9±0.2

1.
8±

0.
2

3.
8±

0.
2

0.
5±

0.
2

0.
5±

0.
2

* Terminal of "NC" should be connected to the floating land.

* All the technical data and information contained herein are 
subject to change without prior notice.

Feeding Point
NC

(1) : 
(2) : 

A : Directional Input Mark

A

・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。 
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 
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品番 
中心周波数 
(MHz)

帯域幅 
帯域内VSWR 
(max.)

LDA312G4413H-280 2442 - -

LDA312G7313F-237 2730 - -

LDA313G0313F-240 3030 - -

LDA313G3313F-243 3330 - -

LDA315G2013F-246 5200 - -

LDA316G2013F-250 6200 - -

LDA212G3110K-282 2310 - -

LDA212G4410K-283 2460 - -

LDA212G6310K-284 2620 - -

LDA212G6910F-293 2690 - -

LDA212G8610K-285 2860 - -

LDA212G9310F-294 2930 - -

LDA213G1510F-295 3150 - -

LDA213G1610K-286 3160 - -

LDA2H2G6540G-254 2650 - -

● ANCシリーズ 

ANCG11G57SAA136 
ANCG11G57SAA137

(2)(1)

Bottom View

4.0±0.2

(1) Feeding Electrode
(2) Fixing Electrode

3.
0±

0.
2

9.8±0.2

(in mm)

ANCG11G57SAA146

2.
5

4.3 9.8

(in mm)

Bottom View

w

w

w
w

e

q

q: Feeding electrode
w: GND electrode
e: Floating pad
(Depends on the circumstances, 
it is connected to GND through 
fine tuning component.)

次ページに続く 

ANCG11G57SAA160

(in mm)

(Depends on the circumstances, 
it is connected to GND through fine tuning component.)

(1) Feeding Electrode
(2) GND Electrode
(3) Floating Pad

(1)

(2)

(2)
(2)

(2)

Bottom View

(3)
2.8±0.2 9.8±0.2

3±
0

.2

ANCG12G44SAA145 
ANCG12G44SAA148

2.
0±

0.
2

(1) (2)

Feeding electrode
Fixing electrode
Floating pad
(Depends on the circumstances, it is 
connected to GND through fine tuning 
component.)

(1): 
(2): 
(3): 

(in mm)

(2)

 Bottom View

(3) 9.8±0.2

9.8±0.2

3.8±0.2

(2)

(1)

(2)

・当PDFカタログは、株式会社村田製作所のウェブサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。 
・当PDFカタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。 
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前ページより続く 

ANCL11G57SAA165

(1)(2)

(in mm)

(1) Feeding Electrode
(2) Fixing Electrode

Electrode

Bottom View

9.0±0.2 1.8±0.1

1.
5±

0
.1

ANCL11G57SAA166

(1)(2)

(in mm)

(1) Feeding Electrode
(2) Fixing Electrode

Electrode

Bottom View

6.0 0.9±0.1

1.
2±

0
.1

品番 
中心周波数 
(MHz)

帯域幅 
(MHz)

帯域内VSWR 
(max.)

ANCG11G57SAA136 1575 2 3.0

ANCG11G57SAA137 1575 2 3.0

ANCG11G57SAA146 1575 2 3.5

ANCG11G57SAA160 1575 2 3.5

ANCG12G44SAA145 2442 84 4.0

ANCG12G44SAA148 2442 84 4.0

ANCL11G57SAA165 1575 2 3.0

ANCL11G57SAA166 1575 2 3.0

ANCGシリーズはグランド実装が可能です。中心周波数など詳細はお問合せください。 
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