
 
■特　　徴 
・設定がしやすく（バックラッシュが小さい）また高設定安定性 
・自動ハンダ付け､超音波洗浄、浸漬洗浄が可能 
・端子リードピッチの系列が豊富 
・調整ドライバ形状はマイナス・プラスどちらも操作可能 
・ラジアルテーピングによる自動実装可能 
 
■外形寸法（単位：ｍｍ） 
   バルクタイプ テーピングタイプ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■仕様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■形番構成  
          PK50    2H   102    H1     TT 

                                                      包装形態 

 

                                      取付方法、端子位置  

  

公称全抵抗値：前2桁は公称全抵抗値の有効数字を表し、後1桁は有効数字に続く0の数を表す 

       単位はΩ  102: 1 kΩ(1000 Ω) 

             定格電力（0.5 W） 

形名  

項目 定格 単位 備考

 全抵抗値範囲 10 ～ 2 M(1､2､3､5シリーズ) Ω

 抵抗値許容差 20 %

全抵抗値の1 %または3 Ωの

いずれか大きい値以下

 定格電力 0.5 (at 70 ℃)     0 (at 125 ℃) W

     200または最大許容電圧

                 の小さい方

 使用温度範囲 -55 ～ +125 ℃

 抵抗温度係数 ±100　但し10 Ωは0 ～ +200 ppm/℃

公称全抵抗値の3 %または3 Ωの

いずれか大きい値以下

 絶縁抵抗 DC 500 Vで1000 MΩ以上 Ω

 耐電圧 AC 500 Vで　1分間 V

 全回転角度 250 ± 10 °

 回転トルク Max.  19.6 m N･m

 回転止め強度 Min.  49.1 m N･m

 摺動雑音（接触抵抗変化） %

 残留抵抗値 %

 最高使用電圧 V

産業機器用サーメット可変抵抗器 

無記入：バルク品 

  TT ：テーピング(V1TT、H1TTの2種類)

  H0、H1  ：伏型 

V0、V1、V2：立型 
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Ｖ  
（立型） 

Ｈ  
（伏型） 

W ：2 . 5×0 .6×0 .7
L ： 3 ×0 .6×0 .7
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※改良のため予告なく変更する場合がありますHOKURIKU




