
SILICON SURGE CLAMPERS

シリコンサージクランパ�

60

1000W～4000W
●ユニポーラタイプ�

●特長　1.  応答時間が速い（10-12sec）。�
　　　　2.  クランプ電圧の経時変化がなく、安定している。�
　　　　3.� クランピング係数が小さい。�
●用途　1.  通信回路網の異常電圧からの防護。�
　　　　2.  スイッチのON-OFFによるサージ電圧の吸収用。�
●定格（Ta=25℃）�
　Characteristics（Ta=25℃、unless otherwise specified）�
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●　FEATURES�
　　1.  Fast response time(10-12sec).�
　　2.  Stable absorbing performance.�
　　3.  Low clamping ratio.�
 ●　APPLICATIONS�
　　1.  Surge voltage clamping.
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注.  上記以外の電圧値の製品化も可能です。�
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25MIN 25MIN7.8MAX

φ0.6

φ1.3

φ5.4MAX

φ2.8±0.2

略号表示�
ロット番号�

カソードマーク�

重量：0.25g

重量：1.15g

重量：0.55g

略号表示�
ロット番号� カソードマーク�

20MIN 20MIN5±0.2

注１．①②③のモールド樹脂は難熱性（UL94V-0）エポキシ樹脂。�
　２．①②③のリード線材質はハンダメッキ銅線。�
　３．①②③バイポーラタイプのカソードマークは両側にあります（　　　　）�
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略号表示�
ロット番号� カソードマーク�

SC1K110�
SC1K200�
SC1.5K7�
SC1.5K50�
SC1.5K70�
SC3K400�
SC57B�
SC512B�
SC518B�
SC522B�
SC527B�
SC533B�
SC540B�
SC550B�
SC568B�
SC7M6B�
SC1.5K33B�
SC1.5K68B�
SC1.5K100B�
SC1.5K150B�
SC1.5K200B�
SC1.5K250B�
SC2.5K200B�
SC3.5K240B

1K110�
1K200�
1.5K7�
1.5K50�
1.5K70�
3K400�
57B�
512B�
518B�
522B�
527B�
533B�
540B�
550B�
568B�
7M6B�
1.5K33B�
1.5K68B�
1.5K100B�
1.5K150B�
1.5K200B�
1.5K250B�
2.5K200B�
3.5K240B
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